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ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS,
§t. 17/14), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v obmogju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Url. RS, $t. 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omrezje elektricne energije - SONDO (Ur.l. RS, &t. 41/11) in 49.b ter 50. Clena Zakona o graditvi
objektov (Ur.l. RS, §t. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12) ter na podlagi vioge z dne 26.11.2015 izdaja

. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDZ, §t. /

PROJEKTNE POGOJE §t. 1041998 (4001-1371/2015-2)

Investitor: OBCINA HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA 44 A, 2288 HAJDINA
Objekt: AGROMELIORACIJSKA DELA NA OBMOCJU HAJDINA 1

Katastrska ob&ina '

Parcelne stevilke

SLOVENJA VAS

5,7,8,9 10, 11, 13, 18, 20, 27, 28, 32, 33, 34,
38, 39, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 63,
64, 68, 74, 75,78, 79, 82, 85, 86, 91, 92, 95, 102,
107, 108, 844, 2/1, 6/1, 15/1, 16/1, 17/1, 21/1,
31/1, 3/2, 15/2, 16/2, 21/2, 3/3, 6/3, 22/3, 22/4,
101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 103/1, 104/1, 106/1,
106/2, 109/1, 109/2, 109/3, 110/1, 31/2, 48/2,
51/1, 51/2, 51/4, 60/1, 60/2, 60/3, 65/1, 65/2,
65/3, 65/4, 66/2, 66/3, 67/1, 89/3, 69/6, 70/2,
72/1, 7212, 7317, 76/1, 76/2, 76/4, 77/1, 77/6,
7717, 83/1, 83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/5,
84/6, 84/7, 87/1, 87/2, 87/3, 87/5, 88/1, 88/2,
90/1, 90/2, 93/1, 93/3, 94/1, 94/3, 97/1, 97/3,
97/6, 97/8, 98/1

505, 515, 516, 519, 520, 209, 534, 535, 536, 539,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551,
552, 553, 556, 561, 582, 595, 596, 597, 598, 599,
601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 614, 615, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 626,
627, 628, 629, 982, 501/1, 502/1, 504/1, 504/2,

506/1, 506/2, 506/4, 506/5, 507/1, 507/2, 507/3,




—Katastrska obéina

Parcelne $tevilke

GERECJA VAS

507/4, 512/1, 512/2, 5131, 514/1, 514/2, 514/3,
514/4, 517/1, 51712, 517/3, 530/1, 530/2, 533/1,
533/2, 538/1, 538/2, 548/1, 548/2, 557/1, 560/1,
593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 594/3, 603/1, 603/2,
613/1, 613/2, 613/3, 616/1, 616/2, 616/3, 618/1,
618/2, 619/1, 619/2, 624/1, 624/2, 630/1, 981/11,
983/3

HAJDOSE

2,3,4,56,7,8,9 10, 11,12, 13, 14, 15,17, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49,79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 794, 796, 1/1, 16/1,
18/1, 26/1, 1/2, 16/2, 1812, 2/2, 26/2, 16/3, 18/3,
18/4, 38/1, 38/2, 50/1, 476

Il. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Na obravnavanem obmodju potekajo naslednji elektroenergetski vodi in objekti v lasti Elektro Maribor d.d -

- 20 kV daljnovod SLOVENJA VAS 1 (d-208),

- 20KV dalinovod BREG (d-407),

- 20 kV daljinovod HAJDOSE-BENCINSKA CRPALKA (d-782),
- 20 kV daljnovod HAJDOSE-LOCILNIK HAJDINA (d-408),

2.V projektno dokum’entacijo PGD je potrebno vrisati obstojeée elektroenergetske vode in naprave. Potek
trase na$ih vodov in naprav je razviden v prilozenem situacijskem naértu oz. si jih je potrebno pridobiti na

elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO MARIBOR d.d.

3. Pred zadetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorni$tvu narociti zakoli¢bo na$ih vodov in
naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov in naprav.

4. Najmanj 7 dni pred pri¢etkom del je potrebno zagotoviti zakolitbo kablovodov in nadzor nad izvedbo del s
strani upravljavca elektroenergetskega omreZja. Investitor nosi odgovornost za &asovno usklajenost izvedbe
vseh potrebnih del. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi
nastala na obstoje¢ih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU

SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Na mestih krizanj in priblizevanj predmetnega obmocja z elektroenergetskimi vodi in napravami bo
potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije upostevati:

- Zakon o graditvi del ZGO-UPB1 (Ur.I.RS §t. 102/04, 126/07, 57/12)

- Pravilnik o projektnih omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v obmocju
varovanega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS §t. 101/10).
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3.

SIST EN 50341-1:2013: Nadzemni elektriéni vodi za izmeniéne napetosti nad 1 kV in do vkljuéno 45 kV
— 1.del: Splodne zahteve — Skupna dologila;

Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar
1981),

Pravilnik o tehni€nih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, Ur. I. SFRJ §t. 51/73
(za nizkonapetpstne vode),

Upostevanje zgoraj navedenih pravilnikov in tipizacije med drugim pomeni:

objekte, ki so pod oz. nad elektroenergetskimi vodi, je potrebno prestaviti na novo lokacijo,

pri lesenih oporiscih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kle$&e, mora ostati vznoZje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal,

zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanj$ana statika oporis¢,

nasutje materiala pod razpetino nadzemnega voda ne sme zmanj$ati varnostne visine kot je
predpisana, kijmora biti za visoko napetost ve&ja kot 7 m in za nizko napetost vecja kot 6 m,

varnostna visina najnizjega vodnika nad tlemi je za srednjenapetostne vode 7m,

izolacija elektroenergetskega voda v krizni razpetini mora biti elektri¢no in mehansko ojagana,
minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg elektroenergetskega
kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m,

navpiéni svetli razmak med kablom in cevjo pri krizanju, mora biti najmanj 0,5 m oziroma 0,3 m v
primeru priklju¢nega cevovoda,

polaganje kablov skozi, nad ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih ni dovolieno. V tem
primeru mora biti minimaina razdalja 1,5 m,

navpicni svetli razmak med kablom in cevjo pri krizanju, mora biti najmanj 0,5 m oziroma 0,3 m v
primeru prikljuénega cevovoda,

v primery, da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg
elektroenergetskega kabla ne bo mogoc¢e doseti, bo potrebno kable zas¢ititi s polaganjem v kabelsko
kanalizacijo,

v primeru, da minimainih razmakov pri krizanju kanalizacijske cevi s kablom ne bo mogog&e doseéi, bo
potrebno kable¢ mehansko zasdititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3 m na vsako stran krizanja,
postavitev Cistilnih in prezracevalnih jaskov, nad kablovode in ozemljila ter poleg njih, na manjso
oddaljenost kot je predpisana, ni dovoljena,

pri izkopu jarka za polaganje kanalizacijske cevi, globliega od paraleino poloZenega energetskega
kabla, je potrebno na predpisan nagin zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom,
oddalienost od roba izkopanega jarka (za polaganje kanalizacijske cevi) do opori§&¢ mora biti izven
naselja vecja od 5 m v naseljenem kraju vecja od 1,5 m, e ni ogroZzena statika opori§éa, za preveritev
statike takega opori§¢a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat.

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta

elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno:

pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in
objektov,
pridobiti sluZnostne pogodbe za zemlji§¢a, &ez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

IV. OSTALI POGOJI

1.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zasgit), je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi.
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2. Priporotamo, da v izogib kasnej$im popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor ze pred
zatetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da
morajo biti pridobliene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljisg, kjer bo navedeno, da ima
ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrZzevanja omenjene
infrastrukture v zemljiSko knjigo.

3. Investitorja bremedijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroca z
omenjeno gradnjo.

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
Pripravil/-a: 1 elektricne energije, d.d. Vodja enote:

SAS0 ANCEL, inz. el. MAR'BOR-r\){EegL?jSKa ulica 2 Franc Smigoc, univ.dipl.ekon.
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- OBCINA HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA 44 A, 2288 HAJDINA
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